
08300 Україна Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 20 ГАЗ

Зовнішній Маса Товщина Ціна Маса Товщина Ціна В бухті

діаметр стінки за стінки за

(мм) (кг/м) (мм) м.п/грн (кг/м) (мм) м.п/грн    (м/п)

20 - - - 0,162 3.0 16,20 50,100,200,500

25 - - - 0,209 3.0 20,90 50,100,200,400

32 - - - 0,276 3.0 27,60 50,100,200,400

40 - - - 0,427 3,7 42,70 50,100,200,300

50 0,443 2,9 44,30 0,663 4,6 66,30 50,100,200,300

63 0,691 3,6 69,10 1,05 5,8 105,00 50,100,200

75 0,97 4,3 97,00 1,462 6,8 146,20 50,100,200

90 1,4 5,2 140,00 2,12 8,2 212,00 50,100,

110 2,07 6,3 207,00 3,14 10.0 314,00 50

125 2,66 7,1 266,00 4,08 11,4 408,00 -

140 3,33 8.0 333,00 5,08 12,7 508,00 -

160 4,34 9,1 434,00 6,7 14,6 670,00 -

180 5,52 10,3 552,00 8,43 16,4 843,00 -

200 6,78 11,4 678,00 10,4 18,2 1040,00 -

225 8,55 12,8 855,00 13,2 20,5 1320,00 -

250 10,6 14,2 1060,00 16,30 22,7 1630,00 -

280 13,3 15,9 1330,00 20,40 25,4 2040,00 -

315 16,8 17,9 1680,00 25,10 28,6 2510,00 -

355 21,3 20,2 2130,00 32,80 32,3 3280,00 -

400 27,00 22,8 2700,00 41,80 36,4 4180,00

450 35,850 25,6 3585,00 54,871 40,9 5487,10

500 44,201 28,4 4420,10 67,728 45,4 6772,80

560 55,497 31,9 5549,70 84,814 50,8 8481,40 -

За співвідношенням ціни та якості - найкраща пропозиція в Україні

 SDR  17,6 SDR    11

              Труби пройшли сертифікацію в інституті електрозварювання  ім. Е.О. Патона НАН України, затверджені

              державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України а також ВАТ "Київоблгаз". 

              Комітетом по нагляду за охороною праці України (Держнаглядохоронпраці) виданий дозвіл на серійне

              Труби виготовляються  чорного з подовжніми жовтими смугами, або жовтого кольору.

              виробництво поліетиленових труб для будівництва газопроводів.                                         

Ціни вказані за погонний метр з урахуванням  ПДВ, дійсні з 12.04.2020 р

    Виробництво труби з поліетилену високої густини, класу (HDPE) ПЕ-100 діаметром від 20 мм до

    225 мм які призначені для транспортування горючих газів тиском до 0,6 Мпа (6 атм), згідно вимогам

              ДСТУ Б В.2.7-73-98.,призначених для будівництва та ремонту мереж газозабезпечення.

PE100


